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9. RACCORDEMENT AU RÉSEAU

9.1. sécuRité 

    Risque d'électrocution !

• Seul du personnel qualifié et autorisé peut intervenir sur l'équipement, l'installer ou le démonter.
• Ces instructions vont de pair avec les instructions de l'équipement.
• L'équipement est conçu exclusivement pour les applications prescrites dans les instructions.
• Tous les accessoires utilisés avec l'équipement doivent être fournis, spécifiés ou approuvés par 

SOCOMEC.
• Avant toutes opérations de montage, assemblage, mise en service, configuration, nettoyage, 

démontage, câblage ou maintenance, vérifier que l'équipement et le système ont été mis hors 
tension. Dans certaines conditions, avec certains moyens, et sous réserve de disposer des 
qualifications et autorisations requises, une intervention sur une unité sous tension peut être 
réalisée, selon des instructions spécifiques.

• L'équipement n'a pas été conçu pour être réparé par l'utilisateur.
• Pour toutes questions concernant l'élimination de l'équipement, contacter SOCOMEC.
• Pour les autres langues, contacter SOCOMEC ou le distributeur local.
• Le non-respect des instructions fournies avec l'équipement et des consignes de sécurité 

peut causer des blessures corporelles, des chocs électriques, des brûlures, la mort ou des 
dommages aux biens.
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9.2. caRactéRistiques de RaccoRdement des boRnes 

Le conducteur de protection (PE) doit être raccordé directement à la borne marquée par le 
symbole " "

X200

Entrée Entrée par le dessous - 3 phases + N

Calibre 25 A

Caractéristiques Cu 25 x 4 mm 

Capacité de raccordement 4 x 1 x 16 mm²

Visserie 4 x M10

Couple de serrage(1) 40 Nm

PE

Entrée Entrée par le dessous - 1 pôle

Calibre 25 A

Caractéristiques Cu 32 x 5 mm 

Capacité de raccordement 1 x 1 x 16 mm²

Visserie 1 x M10

Couple de serrage(1) 40 Nm

 (1) Pour vis avec résistance classe 8.8

Plus de détails §12

Utiliser des câbles avec double isolation



21FR552619A - SLOT DE MAINTENANCE DXL -  SOCOMEC

10. MAINTENANCE PRÉVENTIVE

REMARQUE  : Seuls des techniciens compétents qualifiés ayant suivi une formation dispensée par 

SOCOMEC sur l'assemblage, l'installation et les risques inhérents, et possédant l'expérience des 

procédures ainsi que des pratiques et précautions à prendre, sont habilités à intervenir sur cet équipement.

REMARQUE : L'appareil doit être mis hors tension avant de procéder aux opérations de maintenance 

et aux contrôles décrits ci-après.

Il est recommandé de procéder régulièrement à la maintenance de l'équipement afin d'en garantir le fonctionnement 

optimum et éviter les risques d'arrêts intempestifs.

Toutes les opérations réalisées sur l'appareil doivent uniquement être effectuées par du personnel SOCOMEC ou par 

un personnel de maintenance agréé par SOCOMEC.

La maintenance couvre des contrôles de fonctionnement approfondis, notamment :

• Pièces électroniques et mécaniques

• Dépoussiérage

• Contrôle de l'environnement

11. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas mettre les appareils électriques au rebut avec les déchets ménagers. Utiliser les installations de collecte 

spécifiques prévues à cet effet.

Respecter les réglementations locales en matière d'évacuation des déchets afin de réduire l'impact des déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sur l'environnement ou contacter l'agence locale de collecte des 

déchets.

Si des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans 

la nappe phréatique et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui peut nuire à la santé et au bien-être. Les batteries 

défectueuses entrent dans la catégorie des déchets toxiques. Après avoir été remplacées, les batteries usagées 

doivent être remises à une filière locale de recyclage agréée. Conformément aux règlements administratifs locaux, il 

est totalement interdit de jeter les batteries avec d'autres déchets industriels ou avec des ordures ménagères.

L'appareil comporte le pictogramme d'une "poubelle barrée" sur la droite pour signaler aux utilisateurs l'obligation 

de recycler les composants et les unités. Par responsabilité écologique, il faut confier cet appareil à une station de 

recyclage à la fin de sa vie utile. Pour toutes questions concernant l'élimination de l'appareil, contacter SOCOMEC.



22 FR 552619A - SLOT DE MAINTENANCE DXL -  SOCOMEC

12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée du redresseur 3 x 380/400/415 V (-10%/+15%)

Fréquence 50/60 Hz

Protection amont Fusible Ur 63 A ou disjoncteur 40 A courbe D

Calibre du neutre Identique aux phases

Consommation en mode On line Double Conversion 10 A / 1,5 kW

Consommation en mode Veille active (Heat Run) 25 A / 13 kW

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement 0 à +50°C

Température de stockage -20 à +70°C

Humidité relative sans condensation (sans condensation) jusqu'à 95%

Altitude maximale 1000 m

Couleur Armoire RAL 7016

Débit d'air 2000 m3/h

Perte à puissance maximale – état nominal 13 kW

Dimensions (LxPxH) 825 x 975 x 2120 mm 

Masse 225 kg (665 kg avec 1 module)

Indice de protection IP 20

Espace mini arrière de l'armoire 0 mm

Espace mini gauche/droite de l'armoire 0 mm

Espace mini haut de l'armoire 400 mm

Espace mini bas de l'armoire n.a.

NORMES

Classe de l'appareil Degré de protection I (IEC 62477-1) 

Sécurité - IEC 62040-1

CEM - IEC 62040-2

Certification du produit
            





Socomec, l’innovation au service de votre performance énergétique

Le spécialiste d’applications critiques

L’expert de votre énergie

8 % du CA 
consacrés au R&D

• Qualité de l’énergie.
• Disponibilité de l‘énergie.
• Stockage de l‘énergie.

400 experts 
dédiés aux services

• Prévention et intervention.
• Mesure et analyse.
• Optimisation.
•  Conseil, déploiement et 

formation.

1 constructeur indépendant

•  Contrôle, commande des 
installations électriques BT.

•  Sécurité des personnes et 
des biens.

4 200 collaborateurs 
dans le monde

•  Mesure des paramètres 
électriques.

• Gestion de l‘énergie.

Une présence mondiale

80 pays
où la marque est distribuée

30 filiales et implantations commerciales
• Afrique du Sud • Algérie • Allemagne • Australie 
• Autriche • Belgique • Canada • Chine • Côte d’Ivoire 
• Dubaï (Emirats Arabes Unis) • Espagne • France (x2) • Inde  
• Indonésie • Italie • Pays-Bas • Pologne • Portugal  
• Roumanie • Royaume-Uni • Serbie • Singapour • Slovénie 
• Suède • Suisse • Thaïlande • Tunisie • Turquie • USA

MESURECOUPURE CONVERSION
D’ÉNERGIE

SERVICES
EXPERTS

 

12 sites industriels
• France (x3)
• Italie (x2)
• Tunisie
• Inde
• Chine (x2)
• USA (x2)
• Canada

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l. 

©
 2

02
4,

 S
oc

om
ec

 S
AS

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

. -
 D

oc
um

en
t i

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r i
ss

u 
de

 fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
du

ra
bl

em
en

t.

SIÈGE SOCIAL

GROUPE SOCOMEC
SAS SOCOMEC au capital de 10 582 640 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex
Tél. 03 88 57 41 41 - Fax 03 88 57 78 78
info.scp.isd@socomec.com

VOTRE CONTACT

www.socomec.fr


