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5.3. Instalace jednotky

Za zadním panelem UPS vždy ponechte 200 mm volného prostoru.

Ujistěte se, že údaje na výrobním štítku umístěném na horním krytu 
UPS odpovídají zdroji střídavého proudu a skutečné spotřebě elektrické 
energie při celkové zátěži.

1.	 �Připojte vstupní zásuvku UPS ke 
zdroji střídavého proudu pomocí ka-
belu chráněného zařízení.

2.	 �Připojte spotřebič k UPS pomocí ka-
belů uvedených v části 5.2, bod 3.

Poznámka: UPS nabíjí baterii, jakmile je připojena ke zdroji střídavého 
proudu, i když není stisknuto tlačítko Zap./Vyp..
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Po připojení UPS ke zdroji střídavého proudu je zapotřebí nabíjet baterii po dobu 8 
hodin, aby byla schopna poskytnout jmenovitou dobu zálohování.

•	Instalace do racku

Při montáži modulu na kolejnice postupujte podle kroků 1 až 
4.
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•	Instalace do toweru
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5.4. Připojení externích bateriových modulů (EBM)

Při připojení EBM k UPS může dojít k mírnému zajiskření. Jedná se o normální jev, 
který není nebezpečný pro osoby.

Tyto bateriové skříně jsou součástí systémů UPS SOCOMEC.

Ujistěte se, že tyto bateriové skříně používáte pouze s vhodným zařízením 
UPS SOCOMEC. 

5.4.1. Připojení ke standardnímu EBM

5.4.2. Propojení s jinými EBM

Upozornění! : �Při použití níže uvedeného kabelu EBM musí instalaci 
EBM provést SERVISNÍ TECHNIK.
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6. PROVOZ

Odstraňte ochrannou fólii displeje 

6.1. Spuštění UPS pomocí síťového napájení

1 2 3

ESC ESC ESC

Zapojený napájecí kabel
3 s

UPS v normálním režimu

6.2. Spuštění UPS pomocí bateriového napájení

Před použitím této funkce musí být UPS alespoň jednou napájena ze sítě 
s aktivovaným výstupem.

Spouštění z baterie lze vypnout. Viz § “3.6. User settings - Cold start”.

1 2 3

ESC ESC ESC

1 s 3 s UPS v režimu baterie
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6.3. Vypnutí UPS

1 2 3

ESC ESC ESC

4 s
Odpojte vstupní kabel, 
vypnutí UPS

6.4. Provozní režim

Režim elektrické sítě Režim akumulátoru Režim bypassu

Režim ECO Pohotovostní režim UPS vypnuto
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7. ÚDRŽBA UPS

7.1. Péče o zařízení

V zájmu zajištění co nejlepší preventivní údržby udržujte okolí zařízení čisté 
a bezprašné. Pokud je prostředí velmi prašné, vyčistěte vnější část systému 
vysavačem.

Pro dosažení plné životnosti baterie udržujte zařízení při okolní teplotě 25 °C (77 °F).

Poznámka: Standardní baterie mají životnost 3–5 let. Délka životnosti se 
liší v závislosti na četnosti používání a okolní teplotě. Baterie používané 
po uplynutí předpokládané životnosti mají často výrazně zkrácenou dobu 
provozu. V zájmu udržení maximální účinnosti zařízení baterie měňte 
nejméně jednou za 4 roky.

7.2. Přeprava UPS

Poznámka: UPS přepravujte pouze v originálním obalu. Pokud UPS 
vyžaduje jakýkoli typ přepravy, zkontrolujte, zda je UPS odpojena 
a vypnuta.

7.3. Uložení zařízení

Pokud zařízení skladujete delší dobu, dobíjejte baterii každých 6 měsíců připojením 
UPS k elektrické síti. Počkejte, dokud se baterie plně nenabijí (viz část „Stav baterií 
na LCD displeji“).

Pokud baterie nebyly po dobu šesti měsíců nabité, nepoužívejte je. Obraťte se na 
svého servisního zástupce.
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7.4. Výměna baterií

NEODPOJUJTE baterie, pokud je UPS v režimu baterie.

Před výměnou baterií zvažte všechna varování, upozornění a poznámky.
Servis musí provádět kvalifikovaný servisní personál se znalostí baterií a požadovaných 
bezpečnostních opatření. Nekvalifikovaným osobám nedovolte přístup k bateriím.

•	Výměna vnitřní baterie (pro standardní model RT)

1.	 Vložte novou bateriovou sadu do UPS.
2.	 Našroubujte zpět kovové ochranné kryty a přední panel.
3.	 Testování nových baterií.

Ověřte, zda náhradní baterie mají stejný výkon a jsou stejné značky jako 
vyměňované baterie. 
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8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
8.1. Typické alarmy a poruchy
Kontrola režimu UPS a historie záznamů:
1.	 Stisknutím libovolného tlačítka na displeji předního panelu aktivujete možnosti nabídky.
2.	 V nabídce „History log“ (Historie záznamů) stiskněte tlačítko ESC .
3.	 Procházejte uvedené události a poruchy.
4.	 Stisknutím ESC  v nabídce „UPS mode“ (Režim UPS) otevřete aktuální alarmy.

Následující tabulka popisuje typické podmínky.

ZOBRAZENÝ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA AKCE 

Režim akumulátoru
(1 pípnutí každé 4 sekundy)

Došlo k výpadku síťového napájení a UPS 
je v režimu baterie. 

Jednotka UPS napájí zařízení z baterie. Připravte zařízení 
na vypnutí.

Slabá baterie
(1 pípnutí za sekundu) UPS je v režimu baterie a baterie je vybitá. Toto varování je přibližné a skutečná doba do vypnutí se 

může výrazně lišit. 

Žádná baterie
(nepřetržité pípání) Baterie jsou odpojeny. 

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny baterie a detekční kabel 
(RJ50) správně připojeny.

2. Zkontrolujte nabídku LCD displeje: Nastavení – externí baterie. 
Pokud vyberete možnost „Manual EBM“ (Ruční externí 
bateriový modul) a hodnota je 0, nastavte správnou hodnotu.

Závada baterie
(nepřetržité pípání)

Test baterie se nezdařil z důvodu špatné 
nebo odpojené baterie nebo bylo dosaženo 
minimálního napětí baterie v cyklickém režimu 
Optimalizace správy baterií. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny baterie správně připojeny. 
Spusťte nový test baterie: Pokud stav přetrvává, kontaktujte 
servisního zástupce. 

UPS neposkytuje 
očekávanou dobu zálohování. 

Je třeba nabít baterie nebo provést jejich 
údržbu. 

Připojte síťové napájení, dokud se baterie plně nenabijí. 
Pokud stav přetrvává, obraťte se na servisního zástupce. 

Režim bypassu Došlo k přetížení nebo poruše nebo byl přijat 
příkaz a UPS je v režimu bypassu.

Zařízení je napájeno, ale není chráněno UPS. Zkontrolujte, 
zda se nevyskytuje jeden z následujících alarmů: Přehřátí, 
přetížení, porucha UPS nebo vynucený bypass ze signálu 
beznapěťového vstupu.

Přetížení napájení
(1 pípnutí každé 0,5 sekundy)

Požadavky na napájení přesahují kapacitu 
UPS (více než 105 % jmenovité hodnoty). 

Odpojte některé zařízení od UPS. Alarm se resetuje, jakmile 
se stav stane neaktivním. 

Varování na nadměrnou teplotu
(1 pípnutí za sekundu)

Vnitřní teplota UPS je příliš vysoká. UPS 
aktivuje alarm na úrovni varování, ale 
zůstává v aktuálním provozním stavu. state. 

Vyčistěte větrací otvory a odstraňte všechny zdroje tepla. 
Ujistěte se, že proudění vzduchu kolem UPS není omezeno. 

UPS se nespustí

Vstupní zdroj není správně připojen. Zkontrolujte vstupní připojení. 

Spínač vzdáleného vypnutí napájení (RPO) 
je aktivní nebo chybí konektor RPO. 

Pokud se v nabídce UPS Status (Stav UPS) zobrazí hlášení 
„Remote Power Off“ (Vzdálené vypnutí), deaktivujte vstup 
RPO.

Nouzové vypnutí napájení Funkce RPO je aktivní

1) Zkontrolujte stav konektoru RPO.
2) Resetujte poruchu RPO prostřednictvím LCD displeje.
	 Main menu – Control – Reset fault state (Hlavní 
nabídka – Ovládání – Resetovat chybový stav).

Porucha ventilátoru Neobvyklý stav ventilátoru Přesvědčte se, zda ventilátor běží normálně.

Lokální porucha 
Špatné zapojení vstupu

Fáze a nulový vodič na vstupu systému 
UPS jsou zaměněné

Detekce lokálních poruch je ve výchozím nastavení 
vypnuta. V nabídce nastavení LCD ji lze stále povolit / 
zakázat.
Znovu připojte všechny vstupní vodiče.

Porucha spojená s nadměrnou 
teplotou

Přehřátí je příliš vysoké, UPS přejde do 
režimu bypassu nebo se vypne. Zkontrolujte ventilaci zařízení UPS a okolní teplotu.

Zkratovaný výstupní obvod Došlo ke zkratu výstupního obvodu Zkontrolujte výstup UPS a spotřebiče, před dalším 
zapnutím se ujistěte, že je zkrat odstraněn.



NETYS RT 1–3 kVA – 552893A – SOCOMEC36 CS

9. SPECIFIKACE

9.1. Blokové schéma UPS

Bypass

Input
filter

Charger Battery

AC/DC
Boost

DC/AC
Inverter

DC/DC

Output
filter
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9.2. Specifikace UPS

Název modelu NRT4-U010B.. NRT4-U015B.. NRT4-U015LB.. NRT4-U020B.. NRT4-U030B.. NRT4-U030LB..

Jmenovitý 
výkon VA/W 1000 VA/1000 W 1500 VA/1500 W 2000 VA/2000 W 3000 VA/3000 W

Vstupní 
výkon

Rozsah napětí 160–300 V při 100% zatížení, 110–160 V lineárně klesá při 50% zatížení

Jmenovitý kmitočet 50 Hz/60 Hz

Rozsah frekvence 40 Hz až 70 Hz (45 Hz až 55 Hz, 54 Hz až 66 Hz při zatížení > 60 %)

PF > 0,99

THDI < 5%

Připojení 
vstupu

Zásuvka 1x IEC C14 1x IEC C20

Kabely Německá 3kolíková přímá zástrčka do sítě IEC 320 
C13, H05VV-F 3G 0,75 mm²

Německá 3kolíková přímá zástrčka  
do sítě IEC 320 C19, 

H05VV-F 3G 1,5 mm²

Výstupní 
výkon

Jmenovité napětí 200/208/220/230/240 V AC (snížení o 10 % při 208 V, snížení o 20 % při 200 V)

Jmenovitý kmitočet 50 Hz/60 Hz

Maximální účiník (PF) PF = 1

Přesnost napětí ±1 %

THDv < 1 % lineární zatížení; < 5 % nelineární zatížení

Doba přepnutí 0 ms mezi sítí <-> baterií; 4 ms mezi sétí <-> bypassem; 10 ms mezi režimem ECO <-> měničem

Činitel amplitudy Max. 3:1

Přetížení

100 % < zatížení ≤ 105 % nepřetržitě.
105 % < zatížení ≤ 125 % po dobu 5 minut

125 % < zatížení ≤ 150 % po dobu 30 sekund.
> 150 % po dobu 500 ms.

Výstupní 
připojení

Zásuvka 1 skupina hlavních zásuvek (4x IEC C13) 
1 skupina programovatelných zásuvek (4x IEC C13)

1 skupina hlavních zásuvek (1x IEC 
C19 + 4x IEC C13) 

1 skupina programovatelných 
zásuvek (4x IEC C13)

Kabely
IEC 320 C14 na IEC 320 C13, 

H05VV-F 3G 0,75 mm²

IEC 320 C20 na IEC 320 C19, 
H05VV-F 3G 1,5 mm²

IEC 320 C14 na IEC 320 C13, 
H05VV-F 3G 0,75 mm²

Řízení segmentu 
zatížení Ano, 1 programovatelné řízení segmentu zatížení

Zkratový 
proud (RMS)
/doba 
ochrany

Režim bypassu 550 A/2,8 ms 550 A/2,8 ms 699 A/7 ms 699 A/7 ms

Normální režim/
režim baterie 20 A/100 ms 25 A/100 ms 36 A/100 ms 54 A/100 ms

Battery

Napětí 36 V stej. 36 V stej. 36 V stej. 72 V stej. 72 V stej. 72V DC

Kapacita (AH)
3x 12 V

9 Ah
3x 12 V

9Ah
neuvedeno

6x 12 V
9Ah

6x 12 V
9Ah

neuvedeno

Automatická detekce externích 
modulů (EBM) Ano

Vyměnitelná baterie za chodu 
(hot-swap) Ano
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Název modelu NRT4-U010B.. NRT4-U015B.. NRT4-U015LB.. NRT4-U020B.. NRT4-U030B.. NRT4-U030LB..

Nabíječka

Způsob nabíjení Optimalizace správy baterií (OBM)

Nabíjecí proud 1,5 A 1,5 A 8 A 1,5 A 1,5 A 8 A

Doba nabíjení 3 hod. až 90 % 3 hod. až 90 % neuvedeno 3 hod. až 90 % 3 hod. až 90 % neuvedeno

Jiný režim CVCF Ano (snížení na 60 % zatížení)

HMI

Displej LCD displej s bodovou maticí

Jazyk Více jazyků

USB Připojení přes USB 2.0 k systému LocalView

RS232 Ano (DB9), připojení k systému LocalView

Beznapěťový vstup/
výstup 1 programovatelný beznapěťový vstup; 1 programovatelný beznapěťový výstup

RPO Ano

Inteligentní slot Ano (pro karty Socomec)

Síťová karta Volitelně karta NetVision

Karta s bezpotenciálo-
vým stykačem Volitelně NRT4-OP-ADC

Monitorovací 
software LocalView

Fyzické 
vlastnosti
výkon

Rozměry 
(Š*H*V) mm 438 x 445 x 85,5 (2U) 438 x 600 x 85,5 (2U)

Úroveň ochrany IP IP20

Prostředí

Provozní 
teplota 0–45 °C, 40–45 °C se snížením na 80 %.

Relativní vlhkost 0–95 %

Provozní nadmoř-
ská výška 0–3000 m (snížení zatížení o 1 % na každých 100 m v rozmezí 1000–3000 m)

Akustický hluk < 45 dB – 1 m od přední strany < 50 dB – 1 m od přední strany

Certifikace CE, IEC/EN 62040-1 , AS 62040.1

EMC EN IEC 62040-2 , AS IEC 62040.2

Příslušenství

Vstupní napájení 
kabel Ano

Výstupní napájecí 
kabel Ano (pro modely IEC)

Kabel EBM Ano (v EBM)

Kabel USB Ano

Sada kolejnic Ano, maximální zatížení 80 kg

Nohy toweru Ano

Konzola do racku Ano

Příručka (česky) Ano
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Čínská RoHS

产品中有害物质的名称及含量
Název a obsah nebezpečných látek ve výrobcích

部件名称
NÁZEV SLOŽKY

有害物质
NEBEZPEČNÁ LÁTKA 

铅 (Pb)
OLOVO

(Pb) 

汞 (Hg)
RTUŤ  
(Hg)

镉 (Cd)
KADMIUM 

(Cd)

六价铬
(Cr (VI))

ŠESTIMOCNÝ 
CHROM 
(Cr (VI)) 

多溴联苯  
(PBB)

POLYBROMOVANÉ 
BIFENYLY

(PBB) 

多溴二苯醚 
(PBDE)

POLYBROMOVANÉ 
DIFENYLETHERY 

(PBDE) 

电池类
BATERIE      

印刷电路组件
PCBA      

电源线插座端子
VODIČOVÁ  
SVORKA

     

箱体五金类
HARDWARE      

开关/断路器类
SPÍNAČ, JISTIČ 
ATD. 

     

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

：�表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

：�表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限的免责条款：环保使用期限规定的具体期限仅为符合中华人民共和国的相应
的法律规定，并非代表我司向客户提供保证或负有任何义务。环保使用期限中假定客户按
照操作手册在正常情况下使用本产品。对于本产品中配备的某些组合件（例如，装有电池
的组合件）的环保使用期限，可能低于本产品的环保使用期限。

Tato tabulka byla sestavena podle ustanovení SJ/T 11364. 

: �Obsah těchto nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech těchto 
součástí je nižší než limit požadovaný směrnicí GB/T 26572.

: �Obsah těchto nebezpečných látek v některých homogenních materiálech 
těchto součástí je vyšší než limit požadovaný směrnicí GB/T 26572.

Doba použití pro ochranu životního prostředí (EPUP) Odmítnutí odpovědnosti: 
Číslo uvedené jako EPUP je poskytováno výhradně za účelem dodržení platných 
zákonů Čínské lidové republiky. Ze strany naší společnosti nevznikají žádné záruky 
ani závazky vůči zákazníkům. EPUP předpokládá, že výrobek bude používán za 
běžných podmínek v souladu s návodem k obsluze. Některé konstrukční celky 
uvnitř tohoto výrobku (například ceslky obsahující baterii) mohou mít EPUP nižší 
než EPUP tohoto výrobku.
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